CONE JUNIOR SURFACE MOUNTED WC

TAL

TECHNICAL
ARCHITECTURAL
LIGHTING
Afbeeldingen
Specificaties (450444)
Grootte inbouwgat: Dia 42
Inbouwvorm: Round
Kleurtemperatuur: 2700k Inbouwdiepte: 50
Stralingshoek: 60° Locatie: Indoor
Input: 350ma dc Bevestiging: Ceiling
Lumen output: 218 Montage: Surface
Kleurweergave: 90 Gewicht: 0,50 kg
Verplichte accessoires: -
Niet verplichte accessoires: -
Afwerkingen
Afwerking 2700K 3000K 4000K
ANODIC BRONZE 450444 450454 450493
ANODIC BROWN 450445 450455 450495
TEXTURED BLACK 450402 450412 450446
TEXTURED BLACK + GOLD FOCUS 450496 450486 450426
TEXTURED WHITE 450434 450424 450467
TEXTURED WHITE + BLACK FOCUS 450452 450462 450491
EAN Codes
EAN Referentie Afwerking Kleurtemperatuur
EAN 54 15233 12672 7 450444 ANODIC BRONZE 2700K
EAN 54 15233 12678 9 450454 ANODIC BRONZE 3000K
EAN 54 15233 12684 0 450493 ANODIC BRONZE 4000K
EAN 54 15233 12673 4 450445 ANODIC BROWN 2700K
EAN 54 15233 12679 6 450455 ANODIC BROWN 3000K
EAN 54 15233 12685 7 450495 ANODIC BROWN 4000K
EAN 54 15233 126710 450402 TEXTURED BLACK 2700K
EAN 54 15233 12677 2 450412 TEXTURED BLACK 3000K
EAN 54 15233 12683 3 450446 TEXTURED BLACK 4000K
EAN 54 15233 12676 5 450496 TEXTURED BLACK + GOLD FOCUS 2700K
EAN 54 15233 12682 6 450486 TEXTURED BLACK + GOLD FOCUS 3000K
EAN 54 15233 12688 8 450426 TEXTURED BLACK + GOLD FOCUS 4000K
EAN 54 15233 12674 1 450434 TEXTURED WHITE 2700K
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EAN 54 15233 12680 2
EAN 54 15233 12686 4
EAN 54 15233 12675 8
EAN 54 15233 12681 9
EAN 54 15233 12687 1
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450424
450467
450452
450462
450491

TEXTURED WHITE
TEXTURED WHITE
TEXTURED WHITE + BLACK FOCUS
TEXTURED WHITE + BLACK FOCUS
TEXTURED WHITE + BLACK FOCUS
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3000K
4000K
2700K
3000K
4000K
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