
ORBITAL LEAF FLOW CONTROL

Afbeeldingen

Beschrijving

Orbital heeft het allemaal: een futuristische verlichtingsarmatuur die dankzij haar veelzijdigheid perfect
inzetbaar is voor een brede waaier van toepassingen. Hoogwaardige verlichting én ventilatie, geluid, rook- en
bewegingsdetectie in één. De algemene verlichting kan getransformeerd worden tot een veelzijdige toolbox
waaraan u eenvoudig de door u gewenste functies kunt toevoegen. Haar vloeiende, golvende lijnen versmelten
met de architectuur en zorgen zo voor optimaal visueel comfort. Orbital is bovendien ook verkrijgbaar in een
randloze versie voor de ultieme symbiose met het gebouw. Een versie met IP65 beschermingsgraad is
eveneens beschikbaar.

Specificaties (650746)

Kleurtemperatuur: 2700K
Stralingshoek: 120°
Input: 350mA DC
Lumen output (netto): 505
Lumen output (bruto): 1 x 1460
Kleurweergave: 92
Locatie: Indoor

Montage: Recessed
Gewicht: 0,55 kg
Roteerbaar: nvt
Kantelbaar: nvt
VF: 35,1
Wattage: 1 x 12,3W
Ballast: Without converter

Afwerkingen

Afwerking 2700K 3000K
 
TEXTURED BLACK 650746 650766
TEXTURED WHITE 650747 650767

EAN Codes

EAN Referentie Afwerking Kleurtemperatuur
 
EAN 54 15233 10075 8 650746 TEXTURED BLACK 2700K
EAN 54 15233 10077 2 650766 TEXTURED BLACK 3000K
EAN 54 15233 10076 5 650747 TEXTURED WHITE 2700K
EAN 54 15233 10078 9 650767 TEXTURED WHITE 3000K
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