
KALEBAS FLOOR

Afbeeldingen

Beschrijving

Kalebas is een reeks pittige, pendelende lampjes van de hand van ontwerpers Lieven Musschoot en Cas Moor.
Met zijn organische vorm, die een echo van sierfruit oproept, doet het armatuur erg natuurlijk aan; een gevoel
dat nog versterkt wordt door het gebruik van gedraaid eikenhout. Die houtsoort laat zich op zijn beurt
magnifiek combineren met de afgeronde behuizing in messing, koper of textuurlak. De designers ontwierpen
tevens een lampenkap in mondgeblazen glas die je als accessoire bij het pendelarmatuur kan kopen.

Specificaties (488403)

Kleurtemperatuur: 2700K
Stralingshoek: 85°
Input: 230V 50-60Hz AC
Lumen output netto: 1 x 854
Lumen output bruto: 1 x 1067
Kleurweergave: 92
Locatie: Indoor
Bevestiging: Floor

Gewicht: 6,00 kg
Wattage: 1 x 8,3W
Converter: Dimmer incorporated

Verplichte accessoires
488290 ACCESSORY KALEBAS GLASS SHELL GREY
488291 ACCESSORY KALEBAS GLASS SHELL AMBER
488292 ACCESSORY KALEBAS GLASS SHELL FROSTED GREY
488293 ACCESSORY KALEBAS GLASS SHELL FROSTED WHITE

Afwerkingen

Afwerking 2700K 3000K
 
ANODIC GOLD 488403 488413
BLACK 488436 488446
WHITE 488457 488467
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EAN Codes

EAN Referentie Afwerking Kleurtemperatuur
 
EAN 54 15233 13161 5 488403 ANODIC GOLD 2700K
EAN 54 15233 13164 6 488413 ANODIC GOLD 3000K
EAN 54 15233 13162 2 488436 BLACK 2700K
EAN 54 15233 13165 3 488446 BLACK 3000K
EAN 54 15233 13163 9 488457 WHITE 2700K
EAN 54 15233 13166 0 488467 WHITE 3000K
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