
Spike

Schitterende wandarmatuur voor buitenmontage. Verkrijgbaar als downlight met grote lichtspreiding

dankzij de efficiënte ledmodule, alsook als versie met een strookje uplight, hetgeen op hoge wanden

voor een fraaie look zorgt. Beide versies zijn beschikbaar met of zonder 2 x 230 V wandcontactdozen,

die verborgen zitten achter 2 automatisch sluitende alum.klepjes. Bij de versie met wcd is er een

afzonderlijk klemmenblok voor de wandcontactdozen. Dankzij de eenvoudige montage en mogelijkheid

tot sturing via de geïntegreerde schemerschakelaar is Spike de moderne keuze van wandverlichting.

Vervaardigd van gepoedercoat aluminium, 10 jaar corrosiegarantie.IP44   Dimbaar.

Lichttechniek

Direct

LED

230V

11W of 11W+6W

3000K

Ra>80

SDCM:3

L70/B50>50,000 at Ta=25°C

Bundelhoek: 95° of Bundelhoek: 95° down / 15° up

Energieklasse: A+

Regelapparatuur

Faseafsnijding

Bescherming

Klasse I, IP44, Ta=25°C, CE, IK08

Optiek

Kunststof opaal/transparant of Plastic Opal

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium

Kleur: Grafiet, Wit (RAL 9003) of Zwart (RAL 9004)

Optiek: Polycarbonaat (PC)

Montage en Aansluiting

Opbouw
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Product- and enviroment images
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For line drawing dimensions please see each single article codes on next page



Artikelcode

Artikel Bescherming Regelapparatuu

r

Montage/Aansluiting Afmetingen (mm)

3000K

5046 611910

Spike Wit

11W LED 3000K Ra>80 230V 

720lm 66 lm/W SDCM:3

L70/B50>50,000

Bundelhoek: 95°, Direct, Plastic Opal

Klasse I

IP44

IK08

Faseafsnijding Opbouw, Outdoor

Schroefloos klemmenblok

W171 x H173 x D155

5046 611911

Spike met plug Wit

11W LED 3000K Ra>80 230V 

720lm 66 lm/W SDCM:3

L70/B50>50,000

Bundelhoek: 95°, Direct, Plastic Opal

Klasse I

IP44

IK08

Faseafsnijding Opbouw, Outdoor

Schroefloos klemmenblok

W171 x H173 x D155

5046 614910

Spike Zwart

11W LED 3000K Ra>80 230V 

720lm 66 lm/W SDCM:3

L70/B50>50,000

Bundelhoek: 95°, Direct, Plastic Opal

Klasse I

IP44

IK08

Faseafsnijding Opbouw, Outdoor

Schroefloos klemmenblok

W171 x H173 x D155

5046 614911

Spike met plug Zwart

11W LED 3000K Ra>80 230V 

720lm 66 lm/W SDCM:3

L70/B50>50,000

Bundelhoek: 95°, Direct, Plastic Opal

Klasse I

IP44

IK08

Faseafsnijding Opbouw, Outdoor

Schroefloos klemmenblok

W171 x H173 x D155

5046 623910

Spike Grafiet

11W LED 3000K Ra>80 230V 

720lm 66 lm/W SDCM:3

L70/B50>50,000

Bundelhoek: 95°, Direct, Plastic Opal

Klasse I

IP44

IK08

Faseafsnijding Opbouw, Outdoor

Schroefloos klemmenblok

W171 x H173 x D155

5046 623911

Spike met plug Grafiet

11W LED 3000K Ra>80 230V 

720lm 66 lm/W SDCM:3

L70/B50>50,000

Bundelhoek: 95°, Direct, Plastic Opal

Klasse I

IP44

IK08

Faseafsnijding Opbouw, Outdoor

Schroefloos klemmenblok

W171 x H173 x D155

5046 611913

Spike Uplight Wit

11W+6W LED 3000K Ra>80 230V 

800lm 48 lm/W SDCM:3

L70/B50>50,000

Bundelhoek: 95° down / 15° up,

Direct, Kunststof opaal/transparant

Klasse I

IP44

IK08

Faseafsnijding Opbouw, Outdoor

Schroefloos klemmenblok

W171 x H173 x D155



Artikelcode

Artikel Bescherming Regelapparatuu

r

Montage/Aansluiting Afmetingen (mm)

5046 611914

Spike Uplight met plug Wit

11W+6W LED 3000K Ra>80 230V 

800lm 48 lm/W SDCM:3

L70/B50>50,000

Bundelhoek: 95° down / 15° up,

Direct, Kunststof opaal/transparant

Klasse I

IP44

IK08

Faseafsnijding Opbouw, Outdoor

Schroefloos klemmenblok

W171 x H173 x D155

5046 614913

Spike Uplight Zwart

11W+6W LED 3000K Ra>80 230V 

800lm 48 lm/W SDCM:3

L70/B50>50,000

Bundelhoek: 95° down / 15° up,

Direct, Kunststof opaal/transparant

Klasse I

IP44

IK08

Faseafsnijding Opbouw, Outdoor

Schroefloos klemmenblok

W171 x H173 x D155

5046 614914

Spike Uplight met plug Zwart

11W+6W LED 3000K Ra>80 230V 

800lm 48 lm/W SDCM:3

L70/B50>50,000

Bundelhoek: 95° down / 15° up,

Direct, Kunststof opaal/transparant

Klasse I

IP44

IK08

Faseafsnijding Opbouw, Outdoor

Schroefloos klemmenblok

W171 x H173 x D155

5046 623913

Spike Uplight Grafiet

11W+6W LED 3000K Ra>80 230V 

800lm 48 lm/W SDCM:3

L70/B50>50,000

Bundelhoek: 95° down / 15° up,

Direct, Kunststof opaal/transparant

Klasse I

IP44

IK08

Faseafsnijding Opbouw, Outdoor

Schroefloos klemmenblok

W171 x H173 x D155

5046 623914

Spike Uplight met plug Grafiet

11W+6W LED 3000K Ra>80 230V 

800lm 48 lm/W SDCM:3

L70/B50>50,000

Bundelhoek: 95° down / 15° up,

Direct, Kunststof opaal/transparant

Klasse I

IP44

IK08

Faseafsnijding Opbouw, Outdoor

Schroefloos klemmenblok

W171 x H173 x D155
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