
CLEAN ROOM LIGHTING
OŚWIETLENIE POWIERZCHNI CZYSTYCH 
BELEUCHTUNG DER REINRAUMOBJEKTE

OPERATING ROOMS
TREATMENT ROOMS
LABORATORIES

PATIENT ROOMS
HOSPITAL CORRIDORS
CLINICS



CCT

K  LxWxH

30 / 15 35 / 18 4200 / 2100 3100 / 1550 3000 80 1600 250 110 10,0

30 / 15 35 / 18 4500 / 2250 3400 / 1700 4000 80 1600 250 110 10,0

EN PL DE
TECHNICAL DATA DANE MECHANICZNE TECHNISCHE DATEN
Mounting: directly on the wall Montaż: bezpośrednio na ścianie (świeci góra-dół) Montage: direkt an der Wand
Body: aluminium profile Obudowa: profil aluminiowy Gehäuse: Aluprofil
Colour: silver Kolor: srebrny Farbe: Silber
Diffuser: aacrylic prismatic (PMMA) Klosz: akrylowy pryzmatyczny (PMMA) Abdeckung: Acrylglas prismatisch (PMMA)

ELECTRICAL DATA DANE ELEKTRYCZNE ELEKTRISCHE PARAMETER
Electrical connection: max 3x2,5 mm² wire Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm² Elektrischer Anschluss: max 3x2,5 mm² Kabelführung

Power: 220-240V 50/60Hz Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Strom: 220-240V 50/60Hz
Includes light source: yes Zawiera źródło światła: tak Lichtquelle: inkl.

OPTICAL DATA DANE OPTYCZNE OPTISCHE PARAMETER
Way of lighting: direct-indirect Sposób świecenia: bezpośrednio-pośredni Beleuchtungsart: direkt-indirekt

ADDITIONAL INFO DANE DODATKOWE ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Operating temperature range: 0˚C ... +35˚C Zakres temperatury pracy: 0˚C ... +35˚C Umgebungstemperatur: 0˚C ... +35˚C
Other remarks: access points for medical gases are sold separately Uwagi: punkty dostępu gazów medycznych sprzedawane są osobno Weitere Hinweise: die Anschlusspunkte für medizinische Gase müssen 

separat bestellt werden
Additional equipment: indirect light section (uplight), direct light 
section (downlight), wiring and medical gases

Wyposażenie dodatkowe: oprawa górna (oświetlenie pośrednie), oprawa 
dolna (oświetlenie bezpośrednie), podłączenie instalacji gazów medycznych, 
gniazda elektryczne

Zusätzliche Ausstattung: Obere Leuchte (indirekte Beleuchtung), 
untere Leuchte (direkte Beleuchtung), Anschluss der Installation der 
medizinischen Gasen, elektrische Steckdosen

Lifetime (TM21 L90B10): 50 000 h Żywotność (TM21 L90B10): 50 000 h Lebensdauer (TM21 L90B10): 50 000 h

GENERAL DATA DANE OGÓLNE ALLGEMEINE DATEN
Application: hospitals Zastosowanie: szpitale Einsatzbereich: Krankenhäuser

MEDINE LED COMING SOON

MEDINE LED
Patient’s bed head luminaire for hospitals and health care facilities 
featuring LED light sources

Specjalistyczny system opraw nadłóżkowych do obiektów 
medycznych na źródła światła LED

Überkopfbeleuchtung für Krankenbetten in Krankenhäusern und 
medizinischen Anstalten



MEDINE LED can be combined into systems | MEDINE LED może funkcjonować również w systemie | MEDINE LED kann in Systemen kombiniert werden

MEDINE LED can be painted in any RAL colour | MEDINE LED może zostać pomalowany na dowolny kolor z palety RAL | MEDINE LED kann in jeder RAL-Farbe lackiert werden

MEDINE LED is easy to equip with a range of accessories | MEDINE LED łatwo wyposażyć w różnego rodzaju akcesoria | MEDINE LED kann mit einer Reihe von Zubehör auszustatten sein

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires
Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych
Wir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmen

BUTTON 1P 16A ON/OFF

BUTTON 2P 16A

SOCKET 2P + Z 16A

PHONE SOCKET RJ11

NET SOCKET RJ45

SOCKET 2P + Z 16A RED

EQUIPOTENTIAL SOCKET

SOCKET 2P+E (EURO/US)

SOCKET BRITISH ST.

SOCKET IP44 WITH FLAP

SCHUCKO SOCKET 

SWITCH 1P

SCHUCKO SOCKET 

SWITCH 1P



MEDICA LED PLX  
TUNABLE WHITE p/t

EN PL DE
TECHNICAL DATA DANE MECHANICZNE TECHNISCHE DATEN
Mounting: directly in the ceiling construction Montaż: bezpośrednio na konstrukcji sufitu Montage: direkt an der 

Deckenkonstruktion
Body: powder-painted steel sheet Obudowa: blacha stalowa malowana 

proszkowo
Gehäuse: pulverbeschichtetes 
Stahlblech

Colour: white Kolor: biały Farbe: weiß
Diffuser: opal plexiglass (PLX) Klosz: pleksi opalowa (PLX) Abdeckung: Opal Plexiglas (PLX)

ELECTRICAL DATA DANE ELEKTRYCZNE ELEKTRISCHE PARAMETER
Electrical connection:  
max 3x2,5 mm² wire

Przyłącze elektryczne:  
przewód max 3x2,5 mm²

Elektrischer Anschluss:  
max 3x2,5 mm² Kabelführung

Power: 220-240V 50/60Hz Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Strom: 220-240V 50/60Hz
Includes light source: yes Zawiera źródło światła: tak Lichtquelle: inkl.
Type of equipment: ED Rodzaj osprzętu: ED Ausrüstung: ED

OPTICAL DATA DANE OPTYCZNE OPTISCHE PARAMETER
Light distribution: symmetric Rozsył światła: symetryczny Lichtverteilung: symmetrisch
Way of lighting: direct Sposób świecenia: bezpośredni Beleuchtungsart: direkt
Louver: mat aluminum Raster: aluminiowy matowy Raster: aus Aluminium matt

ADDITIONAL INFO DANE DODATKOWE ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Operating temperature range: 0˚C ... +30˚C Zakres temperatury pracy: 0˚C ... +30˚C Umgebungstemperatur: 0˚C ... +30˚C

Lifetime (L70B50): 50 000 h Żywotność (L70B50): 50 000 h Lebensdauer (L70B50): 50 000 h

GENERAL DATA DANE OGÓLNE ALLGEMEINE DATEN
Application: hospitals, laboratories, clinics Zastosowanie: szpitale, laboratoria, 

przychodnie
Einsatzbereich: Krankenhäuser, 
Laboratorien, Kliniken

CCT

K  LxWxH  LxW

070121.3L01.311 34 39 5100 4150 106 3000 - 6000 ≥80 595 595 110 600 600 8,0

070121.3L01.321 34 39 5100 4150 106 3000 - 6000 ≥80 622 622 110 625 625 8,0

NEW

070111 . L 0 1 . 3 1 1
           
    Type of equipment | Rodzaj osprzętu | Art der Ausrüstung

  5 ED
  3 DALI

NEW

MEDICA LED PLX p/t

Luminous flux tolerance +/- 10%. 
Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. 
Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

CCT

K  LxWxH  LxW

070111.XL01.311 39 43 5100 4500 105 3000 >80 595 595 110 600 600 8,0

070111.XL02.311 39 43 5300 4700 109 4000 >80 595 595 110 600 600 8,0

070111.XL03.311 62 71 9900 8750 123 3000 >80 595 595 110 600 600 8,0

070111.XL04.311 62 71 10200 9050 127 4000 >80 595 595 110 600 600 8,0

070111.XL01.321 35 39 4900 3950 101 3000 ≥80 622 622 110 625 625 8,0

070111.XL02.321 35 39 5100 4150 106 4000 ≥80 622 622 110 625 625 8,0

070111.XL03.321 62 74 9600 8000 108 3000 ≥80 622 622 110 625 625 8,0

070111.XL04.321 62 74 10000 8100 109 4000 ≥80 622 622 110 625 625 8,0

EN PL DE
TECHNICAL DATA DANE MECHANICZNE TECHNISCHE DATEN
Mounting: directly in the ceiling 
construction

Montaż: bezpośrednio na konstrukcji sufitu Montage: direkt an der Deckenkonstruktion

Body: powder-painted steel sheet Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo Gehäuse: pulverbeschichtetes Stahlblech
Colour: white Kolor: biały Farbe: weiß
Diffuser: opal plexiglass (PLX) Klosz: pleksi opalowa (PLX) Abdeckung: Opal Plexiglas (PLX)

ELECTRICAL DATA DANE ELEKTRYCZNE ELEKTRISCHE PARAMETER
Power: 220-240V 50/60Hz Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Strom: 220-240V 50/60Hz
Includes light source: yes Zawiera źródło światła: tak Lichtquelle: inkl.
Type of equipment: ED, DALI Rodzaj osprzętu: ED, DALI Ausrüstung: ED, DALI
Electrical connection:  
max 3x2,5 mm² wire

Przyłącze elektryczne:  
przewód max 3x2,5 mm²

Elektrischer Anschluss:  
max 3x2,5 mm² Kabelführung

OPTICAL DATA DANE OPTYCZNE OPTISCHE PARAMETER
Light distribution: symmetric Rozsył światła: symetryczny Lichtverteilung: symmetrisch
Way of lighting: direct Sposób świecenia: bezpośredni Beleuchtungsart: direkt
Louver: mat aluminum Raster: aluminiowy matowy Raster: aus Aluminium matt

ADDITIONAL INFO DANE DODATKOWE ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Operating temperature range:  
0˚C ... +30˚C

Zakres temperatury pracy:  
0˚C ... +30˚C

Umgebungstemperatur:  
0˚C ... +30˚C

Lifetime (L70B50): 50 000 h Żywotność (L70B50): 50 000 h Lebensdauer (L70B50): 50 000 h

GENERAL DATA DANE OGÓLNE ALLGEMEINE DATEN
Application: hospitals, laboratories, clinics Zastosowanie: szpitale, laboratoria, 

przychodnie
Einsatzbereich: Krankenhäuser, 
Laboratorien, Kliniken

The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires
Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych
Wir behalten uns das Recht vor Konstruktiosanderungen an Leuchten vorzunehmen



MEDICA 1 LED p/t

CCT

K  LxWxH  LxW

070101.5L01.312 34 39 4700 3750 96 3000 ≥80 595 595 110 600 600 8,0

070101.5L02.312 34 39 4900 3900 100 4000 ≥80 595 595 110 600 600 8,0

070101.5L03.312 53 58 7100 5250 91 3000 ≥80 595 595 110 600 600 8,0

070101.5L04.312 53 58 7350 5450 94 4000 ≥80 595 595 110 600 600 8,0

070101.5L01.322 34 39 4700 3750 96 3000 ≥80 620 620 110 625 625 8,0

070101.5L02.322 34 39 4900 3900 100 4000 ≥80 620 620 110 625 625 8,0

070101.5L03.322 53 58 7100 5250 91 3000 ≥80 620 620 110 625 625 8,0

070101.5L04.322 53 58 7350 5450 94 4000 ≥80 620 620 110 625 625 8,0

EN PL DE
TECHNICAL DATA DANE MECHANICZNE TECHNISCHE DATEN
Mounting: directly in the ceiling 
construction

Montaż: bezpośrednio na konstrukcji sufitu Montage: direkt an der 
Deckenkonstruktion

Body: powder-painted steel sheet Obudowa: blacha stalowa malowana 
proszkowo

Gehäuse: pulverbeschichtetes Stahlblech

Colour: white Kolor: biały Farbe: weiß
Diffuser: glass Klosz: szklany Abdeckung: Glas

ELECTRICAL DATA DANE ELEKTRYCZNE ELEKTRISCHE PARAMETER
Power: 220-240V 50/60Hz Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Strom: 220-240V 50/60Hz
Includes light source: yes Zawiera źródło światła: tak Lichtquelle: inkl.
Type of equipment: ED Rodzaj osprzętu: ED Ausrüstung: ED
Electrical connection: max 3x2,5 
mm² wire

Przyłącze elektryczne: przewód max 
3x2,5 mm²

Elektrischer Anschluss: max 3x2,5 mm² 
Kabelführung

OPTICAL DATA DANE OPTYCZNE OPTISCHE PARAMETER
Light distribution: symmetric Rozsył światła: symetryczny Lichtverteilung: symmetrisch
Way of lighting: direct Sposób świecenia: bezpośredni Beleuchtungsart: direkt
Louver: mat aluminum Raster: aluminiowy matowy Raster: aus Aluminium matt

ADDITIONAL INFO DANE DODATKOWE ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Operating temperature range: 
0˚C ... +30˚C

Zakres temperatury pracy: 0˚C ... +30˚C Umgebungstemperatur: 0˚C ... +30˚C

Lifetime (L70B50): 50 000 h Żywotność (L70B50): 50 000 h Lebensdauer (L70B50): 50 000 h

GENERAL DATA DANE OGÓLNE ALLGEMEINE DATEN
Application: hospitals, laboratories, 
clinics

Zastosowanie: szpitale, laboratoria, 
przychodnie

Einsatzbereich: Krankenhäuser, 
Laboratorien, Kliniken

Luminous flux tolerance +/- 10%. | Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. | Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

MEDICA 1 LED n/t CCT

K  LxWxH

070101.5L01.202 34 39 4700 3750 96 3000 ≥80 670 670 80 10,0

070101.5L02.202 34 39 4900 3900 100 4000 ≥80 670 670 80 10,0

070101.5L03.202 53 58 7100 5250 91 3000 ≥80 670 670 80 10,0

070101.5L04.202 53 58 7350 5450 94 4000 ≥80 670 670 80 10,0

EN PL DE
TECHNICAL DATA DANE MECHANICZNE TECHNISCHE DATEN
Mounting: directly on the ceiling Montaż: bezpośrednio na suficie Montage: direkt an der Decke
Body: powder-painted steel sheet Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo Gehäuse: pulverbeschichtetes Stahlblech
Colour: white Kolor: biały Farbe: weiß
Diffuser: glass Klosz: szklany Abdeckung: Glas

ELECTRICAL DATA DANE ELEKTRYCZNE ELEKTRISCHE PARAMETER
Power: 220-240V 50/60Hz Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Strom: 220-240V 50/60Hz
Includes light source: yes Zawiera źródło światła: tak Lichtquelle: inkl.
Type of equipment: ED Rodzaj osprzętu: ED Ausrüstung: ED
Electrical connection: max 3x0,75 mm² wire Przyłącze elektryczne: przewód max 3x0,75 mm² Elektrischer Anschluss: max 3x0,75 mm² 

Kabelführung

OPTICAL DATA DANE OPTYCZNE OPTISCHE PARAMETER
Light distribution: symmetric Rozsył światła: symetryczny Lichtverteilung: symmetrisch
Way of lighting: direct Sposób świecenia: bezpośredni Beleuchtungsart: direkt
Louver: mat aluminum Raster: aluminiowy matowy Raster: aus Aluminium matt

ADDITIONAL INFO DANE DODATKOWE ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
Operating temperature range: 0˚C ... +35˚C Zakres temperatury pracy: 0˚C ... +35˚C Umgebungstemperatur: 0˚C ... +35˚C
Lifetime (L70B50): 50 000 h Żywotność (L70B50): 50 000 h Lebensdauer (L70B50): 50 000 h

GENERAL DATA DANE OGÓLNE ALLGEMEINE DATEN
Application: hospitals, laboratories, clinics Zastosowanie: szpitale, laboratoria, przychodnie Einsatzbereich: Krankenhäuser, Laboratorien, 

Kliniken



LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra, Poland
tel. +48 68 45 33 200, fax +48 68 45 33 201

export@lug.com.pl

www.lug.com.pl
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